Heinz Hinkel Elektronik Wasserturmstr. 32
h i n k‘l www.hinkel-elektronik.de 66954 Pirmasens
- info@hinkel-elektronik.de Tel: +49 (0)6331 91087

elektronik Fax: +40 (0)6331 62413

Datenblatt: Kupferdraht, versilbert, BKS

Tabelle 1 — Zusammensetzung von Cu-ETP1 (CW003A) und Cu-OF1 (CWOOTA)

Warkstoft-
hﬁmrlm Zusammensetzung in % na
g n % (Massenantoll)
In dleser Tabello
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min. | = — - - - e — — — | — - — - - — - — | — — — —
Cu-ETP1)| CWOO03A| oy | — 0,002 50,000 5°]0,000 207 —2| —|—2*]0,001 0F[—*| —*0.040| —*| 0,000 5 0,001 5{0,000 4*|0,000 20°| =¢ |—*<|0.000 20°| =< |o.006 5| ©
min. | — — - - o — — — | — — — — - — — — | — — — —
Cu-OF1 | CWOOTA | | — (0,002 50,000 5°/0,000 20t —*| —*| —*{0.001 0 —*| | —* | —*|0.000 50,001 50,000 4*|0.000 20°| — | —*0.000 20°| —|0.006 o
% (As « Cd+ Cr+ Mn + P+ Sb) max, 0,001 5§ %,
* (Bl + Se + Te) max. 0,000 3 %, davon (Se + Te) max. 0,000 30 %.
€ (Co+ Fé + Nl + Si+ 5n + Zn) max. 0,002 0 %.
1 Der Sauerstofigenalt muss so eingestellt sein, dass der Werkstoft mit den Antorderungen nach EN 1976 2ur Bestandighel! gegenber 0er Wasserstobestandighelt oberenstimmt.
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