
Ausfüllen und rein in's FAX

ANFRAGEBLATT für Kabel und 

Leitungen

Hinkel Elektronik
Bauteile- & Geräte-Fachhandel

Telefon 06331-91087
Fax 06331-62413

Firma:

Bearbeiter:

Telefon: Telefax:
PLZ: Ort:
Straße:  

Angebotsabgabe bis:

Leitungstyp:

 Adernanzahl: adrig paarig

Bedarf: Losgröße:

Abmessungen: Außenø max. mm min. mm
 bei Flachkabel: Breite mm Höhe mm

Anforderungen an die Leitung:

Leiteraufbau: Litze (Drähte x mm ø ) oder Querschnitt
 Draht (mm ø)  
 CU blank  verzinnt  hochflexibel  flexibel Lahnlitze

Aderisolation:  PVC  PE  PP  PUR  TPE  
 Adernfarben                                        Ader-Durchmesser:                mm

 Einzeladerschirm  CU- Geflechtschirm  CU-Wendelschrim  blank  verzinnt  Beilauflitze

 Paarschirm  CU-Geflechtschirm  CU-Wendelschrim  blank  verzinnt  Beilauflitze

 Gesamtkabelschirm  CU-Geflechtschirm  CU-Wendelschrim  blank  verzinnt  Beilauflitze

 Folienschirm  Paarschirm  Gesamtschirm  AL-innen  AL-außen  Beilauflitze



Bandierungen  Bandierung mit PE/PP-Folie  Bandierung mit Vlies

Außenmantel  PVC  PE  PP  PUR  TPE
 Farbe: RAL-Nr.:

Bedruckung/Text: 

Elektrische Eigenschaften Betriebsspannung: Prüf-Spannung:
 Kapazität:  

Aufmachung  Ringe à m  Tromeln à m

 

Sprialkabel

 

Anschlußkabel

Hinkel Elektronik
Bauteile- & Geräte-Fachhandel

Telefon 06331-91087
Fax 06331-62413



L2 = mm   axial  tangential

L3 = mm  

L4 = mm  

L5 = mm  --> Steckverbinder/Kontakte:

L6 = mm  --> Steckverbinder/Kontakte:

L7(Abschirmung) = mm

Verpackung/Aufmachung:

Sonstiges:

Sie können uns auch gerne Ihre eigenen 
Zeichnung / Skizze faxen.

Für Rückfragen stehen wir ihnen gerne zur 
Verfügung.

Hinkel Elektronik
Bauteile- & Geräte-Fachhandel

Telefon 06331-91087
Fax 06331-62413

 

L = mm  

L0 = mm  

øD0 = mm  

L1 = mm   axial  tangential


